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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
 

   

1.1 KNR K-52  
0101-01  
analogia 

Montaż paneli fotowoltaicznych o powierzchni jednostk. do  
2,3 m2 na dachu płaskim na konstrukcji balastowej. 
Analogia do: Panele fotowoltaiczne o wymiarach 
130x100cm montowane na dachu płaskim na konstrukcji 
stalowej ocynkowanej składającej się z 2 wsporników w 
kształcie trójkąta na stopkach oraz 2 poziomych łat o 
masie do 30kg. Konstrukcja na dach płaski. Ilość modułów  
o powierzchni do 2,3 m2 [szt] 

kpl   

 Ilość 
modułów o 
powierzchni 
do 2,3 m2 

[szt]  

108 kpl 108  

      

   

2.1 KNR 5-08  
0404-09 

Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą  
skrzynkową o masie do 50kg przez przykręcenie do 
gotowego podłoża. Falowniki PV. 

szt.   

 Falownik 50 
kW [szt]  

1 szt. 1  

      

2.2 KNR 5-08  
0404-09 

Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą  
skrzynkową o masie do 50kg przez przykręcenie do 
gotowego podłoża. Falowniki PV. 

szt.   

 Falownik 50 
kW [szt]  

1 szt. 1  

      

   

3.1 KNR 5-08  
0403-01 

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym  
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o 
masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi. Optymalizatory 
mocy. 

szt.   

 Ilość 
optymalizator 

ów mocy 
[szt]  

54 szt. 54  

      

   

4.1 KNNR 5  
0713-01 

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach  
lub kanałach zamkniętych. Okablowanie DC i AC. 

m   

 Długość 
okablowania 
DC 6 mm2 

[m]  

Długość 
okablowania 
AC 16 mm2 

[m[  

600 

 
 
 

40 

m 

 
 
 

m 

600 

 
 
 

40 

 

      

4.2 KNR 5-08  
0110-03 

Układanie rur winidurowych o średnicy do 37 mm na  
powierzchni dachu, przy zejściu po elewacji oraz w 
gruncie. Analogia do: Rury winidurowe o średnicy do 
37mm układane na tynku na gotowych uchwytach. 

m   

 Ułożenie 
peszli i rur 

osłonowych 
[m]  

100 m 100  

      

4.3 KNNR 5  
0206-06 

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju  
żył do 30mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe. 
Linki uziemiające. 

m   
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 Długość 
przewodów 

uziemiającyc 
h [m]  

20 m 20  

      

   

5.1 KNNR 5  
0405-06 

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do  
10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża 

szt.   

 Rozdzielnica 
DC [szt]  

Rozdzielnica 
AC [szt]  

1 

 
1 

szt. 

 
szt. 

1 

 
1 

 

      

5.2 KNR-W 5-08  
50817-04 

Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej o  
długości 3m metodą udarową w gruncie kategorii III 

szt.   

 Ilość [szt] 1 szt. 1  

      

   

6.1 KNR 4-03  
1205-01 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub   
roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie 

pomi 
ar. 

  

 Ilość 
pomiarów 
zgodnie z 

dokumentacj 
ą  

14 pomi 
ar. 

14  

      

   

7.1 Kalkulacja  
indywidualna 

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z  
obowiązującymi przepisami. 

elem 
. 

  

 Dokumentacj 
a        

powykonawc 
za  

1 elem 
. 

1  
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