PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja fotowoltaiczna dla obiektu uzytecznosci publicznej zlokalizowanego
na terenie powiatu Wrzesinskiego

ADRES INWESTYCJI: Wojska Polskiego 1, 62-300 Wrzesnia
INWESTOR: Powiat Wrzesinski-Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzes$ni

ADRES INWESTORA: Wojska Polskiego 1, 62-300 Wrzes$nia

BRANZE: Fotowoltaika

DATA OPRACOWANIA: 02.2023

POZIOM CEN: Srednie
Bistyp Consulting IV kwartat 2022

Norma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2738



Zatgcznik nr 2

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 MODULY FOTOWOLTAICZNE
1.1l KNR K-52 | Montaz paneli fotowoltaicznych o powierzchni jednostk. do | kpl
0101-01 | 2,3 m2 na dachu ptaskim na konstrukcji balastowe;j.
analogia | Analogia do: Panele fotowoltaiczne o wymiarach
130x100cm montowane na dachu ptaskim na konstrukcji
stalowej ocynkowanej sktadajgcej sie z 2 wspornikow w
ksztatcie tréjkata na stopkach oraz 2 poziomych tat o
masie do 30kg. Konstrukcja na dach ptaski. llo§¢ modutéw
0 powierzchni do 2,3 m2 [szt]
llos¢ 108 kpl 108
modutéw o
powierzchni
do 2,3 m2
[szt]
RAZEM] 108
FALOWNIK
2.1 KNR 5-08 | Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicg szt.
0404-09 | skrzynkowg o masie do 50kg przez przykrecenie do
gotowego podtoza. Falowniki PV.
Falownik 50 | 1 Sszt. 1
kW [szt]
RAZEM| 1
2.2 KNR 5-08 | Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicg szt.
0404-09 skrzynkowg o masie do 50kg przez przykrecenie do
gotowego podtoza. Falowniki PV.
Falownik 50 | 1 szt. 1
kW [szt]
RAZEM 1
OPTYMALTZATORY
3.4 KNR 5-08 [ Przykrecenie do gotowego podfoza z czeSciowym szt.
0403-01 rozebraniem i zZtozeniem bez podtgczenia aparatow o
masie do 2,5kg z 2 otworami mocujgcymi. Optymalizatory
mocy.
llos¢ 54 szt. 54
optymalizator
6w mocy
[szt]
RAZEM 54
PRZEWODY
4.1 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach m
0713-01 lub kanatach zamknietych. Okablowanie DC i AC.
Dlugos¢ | 600 m 600
okablowania
DC 6 mm2
[m]
Diugos¢ | 40 m 40
okablowania
AC 16 mm2
[m[
RAZEM| 640
4.2 KNR 5-08 | Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37 mm na m
0110-03 powierzchni dachu, przy zejsciu po elewacji oraz w
gruncie. Analogia do: Rury winidurowe o $rednicy do
37mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach.
Utozenie | 100 m 100
peszliirur
ostonowych
[m]
RAZEN| 100
4.3 KNNRS5 Ukfadanie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju m
0206-06 | zyt do 30mm2 na tynku na podtozu innym niz betonowe.
Linki uziemiajace.
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Dlugos¢ | 20 m 20
przewodéw
uziemiajgcyc
h [m]
RAZEM] 20
ZABEZPIECZENIA
5.1 KNNRS5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do szt.
0405-06 10kg przez przykrecenie do gotowego podtoza
Rozdzielnica| 1 szt. 1
DC [szi]
Rozdzielnica| 1 szt. 1
AC [szt]
RAZEM| 2
5.2 KNR-W 5-08 Montaz uziomoéw ze stali profilowanej miedziowanej o szt.
50817-04 | dtugosci 3m metodg udarowg w gruncie kategorii lll
llo$¢ [szt] |1 szt. 1
RAZEM] 1
POMIARY
6.1 KNR 4-03 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej lub pomi
1205-01 roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie ar.
llos¢ 14 pomi 14
pomiaréw ar.
zgodnie z
dokumentacj
a
RAZEM 14
DOKUMENTACJA POWYRKONAWCZA
7.1 Kalkulacja | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z elem
indywidualna| obowigzujgcymi przepisami. .
Dokumentacj| 1 elem 1
a
powykonawc
za
RAZEM 1

Norma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2738



Norma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2738



