
SPD 3P+N T I+II
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Pozostałe obwody

RP1

RAC

L1, L2, L3, N, PE
YDY 5x10mm2

DC

AC

Przewody fotowoltaiczne w podwójnej
izolacji, odporne na działanie UV

2x1x4 mm²
DC+, DC-

21

INWERTER FOTOWOLTAICZNY
DO 25 KW

X

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
420 W, 70 sztuk
Ilość łancuchów oraz ich konfiguracja
powinna być dobrana do parametrów
inwertera.

21 X

21 X

Re <10 Ω

L1, L2, L3, N, PE
YKY 5x10mm2

B40
3p

Wkł. top.
NH00
50A
3pDo zasilania głównego

w przypadku dostępnego miejsca
możliwa adaptacja w istn. RP1

Projektant:
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Nr. upr.

LOD/3454/PBE/17

Skala: Nr rysunku:

Asystent projektanta: Data:
01.2023 r.

Nr. upr.

Podpis:

Podpis:

2-

Branża
elektryczna

Temat opracowania:
Instalacja fotowoltaiczna do 50 kW na dachu obiektu - Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej we Wrześni- schemat elektryczny przyłączenia inwertera nr 1

Adres inwestycji:
Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
dz. nr 303005_4.0500.1271/13

Inwestor:
POWIAT WRZEŚIŃSKI – Powiatowe Centrum
Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska
Polskiego 1, 62-300 WRZEŚNIA
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